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Liebe Kunden,
unsere Welt wird täglich hektischer. Smartphone, Internet und Social Media sind allgegenwärtig. Doch
das wirklich wahre Leben spielt sich woanders ab.

Sie, liebe Kunden, wissen es nur zu gut: Die besten Erinnerungen machen wir draußen - im Revier und
in der Natur. Mal mit Gleichgesinnten, mal alleine - doch immer im Einklang mit Wild und Wald. Als füh-
render Anbieter für professionelle Wärmebild- und Nachtsichttechnik teilen wir diese Leidenschaft.

Und genau darum waren wir in den vergangenen Monaten besonders viel für Sie unterwegs. Wir haben
Produkte getestet, Messen besucht und unser Sortiment konsequent für Sie erweitert.

Herausgekommen ist unser bisher umfangreichster Katalog. Vollgepackt mit technischen Neuheiten,
bewährten Bestsellern und den beliebten Preis-Leistungs-Tipps. Das Beste: Dank dem neuen Tabellen-
Layout können Sie alle Produkte nun noch einfacher miteinander vergleichen.

Viel Freude beim Lesen und Stöbern.
Herzlichst, Ihr Klaus Krüger (Inhaber) und Tochter Malu Krüger

Die besten Geräte - für jedes Budget
Hochwertige Einstiegsgeräte und professionelle Highend Ausstattung für erfahrene Profis: Wir setzen
auf Technik, die sich wirklich bewährt hat. Mit starken Marken, tollen Features und innovativen Techno-
logien. Und damit der Traum bezahlbar bleibt, führen wir die Top-Produkte aus allen Preisklassen.

Authentische Beratung mit Herz
Eine neue Anschaffung ist immer etwas Besonderes. Darum nehmen wir uns für Sie besonders viel Zeit.
Sie können jedes verfügbare Gerät vor Ort testen und wirklich in die Hand nehmen. Wir klären ehrlich
Ihren Bedarf, zeigen Ihnen spannende Alternativen und erklären Ihnen jedes Gerät ausführlich.

Perfekte Vergleichbarkeit und Übersicht
Finden Sie noch schneller Ihr neues Wunschgerät: Das neue Tabellen-Layout macht Produktvergleiche
noch einfacher. So sehen Sie alle Stärken und Features sofort auf einen Blick. Die praktische Marken-
und Produktsortierung haben wir für Sie beibehalten.

Extra für Sie: Wir bleiben für Sie da
Lieber Kunde, wir sind auch lange nach dem Kauf für Sie und Ihre Fragen da. Wir stehen Ihnen immer
sehr gerne für alle Wünsche und Anregungen verlässlich zur Seite. Selbst dann, wenn Ihr Kauf Jahre
her ist.

Dürfen wir Sie einladen?
Gemeinsam fachsimpeln, sich austauschen oder die neuesten Geräte testen: Kommen Sie doch einfach
mal auf einen Kaffee vorbei - wir möchten Sie kennenlernen. Einfach kurz telefonisch anmelden – wir
nehmen uns sehr gerne die Zeit. Wir freuen uns auf Sie.

Noch besser erreichbar für Sie
Normale Öffnungszeiten sind das eine, doch echte Leidenschaft und Ihre Zufriedenheit sind wichtiger.
Und weil manche Anliegen eben keine klassischen Öffnungszeiten kennen, können Sie uns sogar samstags
und in den Zeiten 17- 22 anrufen. Bitte beachten Sie, dass unser Büro zu diesen Zeiten nicht immer besetzt
sein kann - wir rufen aber immer zeitnah zurück.

Broschüre_Dualoptik_2023_3_NEU_Layout 1  26.07.23  20:55  Seite 2



…sehen, was andere nicht sehen…
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Wärmebild-Handgeräte

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Axion XM30F
NETD < 50 mK

Axion 2 XQ35 Pro
NETD < 25 mK

Axion 2 XG35
NETD < 40 mK

Axion Axion 2 Axion 2 
XM30F XQ35 Pro XG35

Artikel Nr. 2106 2112 2109

Auflösung Sensor: 320 x 240 px 384 x 288 px 640 x 480 px
(VOx) (Lynred) (Lynred)

Auflösung Display: 640 x 400 px 640 x 400 px 1024 x 768 px
(AMOLED) (AMOLED) (AMOLED)

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: F30 / 1.2 F35 / 1.0 F35 / 1.0

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 17 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 1300 m 1300 m 1750 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 13,7 m 18,7 m 21,9 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 10,3 m 13,7 m 16,4 m

Laser-Entfernungsmesser: nein nein nein

Vergrößerung: 3 – 12 x 2 – 8 x 1 – 8 x

Akkulaufzeit: 7 h 11 h 7 h

Wechselakku: ja ja ja

Gewicht: 250 g 300 g 300 g

Lieferumfang: APS 3-Akku APS 5-Akku APS 5-Akku

230 V-Netzstecker Handschlaufe Handschlaufe

Transporttasche Transporttasche Transporttasche

USB Kabel USB-C Kabel USB-C Kabel
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Wärmebild-Handgeräte

5Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Axion 2 LRF XQ35 
NETD < 25 mK

Axion 2 LRF XG35 
NETD < 40 mK

Axion 2 Axion 2 
LRF XQ35 LRF XG35 

Artikel Nr. 2108 2110

Auflösung Sensor: 384 x 288 px 640 x 480 px
(Lynred) (Lynred)

Auflösung Display: 640 x 400 px 1024 x 768 px
(AMOLED) (AMOLED)

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: F35 / 1.0 F35 / 1.0

Pixelgröße: 17 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 1300 m 1750 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 18,7 m 21,9 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 13,7 m 16,4 m

Laser-Entfernungsmesser: 1000 m 1000 m

Vergrößerung: 2 – 8 x 1 – 8 x

Akkulaufzeit: 11 h 7 h 

Wechselakku: ja ja

Gewicht: 350 g 350 g

Lieferumfang: APS 5-Akku APS 5-Akku

Handschlaufe Handschlaufe

Transporttasche Transporttasche

USB-C Kabel USB-C Kabel
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Wärmebild-Handgeräte

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Telos XP50 Telos LRF XP50 
NETD < 18 mK

Telos Telos
XP50 LRF XP50 

Artikel Nr. 2230 2230-LRF

Auflösung Sensor: 640 x 480 px 640 x 480 px
(VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1024 x 768 px
(AMOLED HD) (AMOLED HD)

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: F50 / 1.0 F50 / 1.0

Pixelgröße: 17 µm (Pitch) 17 µm (Pitch)

Reichweite: 1800 m 1800 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 21,73 m 21,73 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 16,26 m 16,26 m

Laser-Entfernungsmesser: nein 1000 m

Vergrößerung: 1 – 4 x 1 – 4 x

Akkulaufzeit: 9 h 9 h 

Wechselakku: ja ja

Gewicht: 580 g 720 g

Lieferumfang: Battery Pack LPS7i Battery Pack LPS7i

Handschlaufe Handschlaufe

Transporttasche Transporttasche

USB Kabel USB Kabel
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Wärmebild Vorsatzgeräte

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Krypton 2 FXQ35 
NETD < 25 mK

Krypton 2 Krypton 2 
FXQ35 FXG50

Artikel Nr. 2073 2072

Auflösung Sensor: 384 x 288 px 640 x 480 px
(VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1920 x 1080 px 1920 x 1080 px
(AMOLED) (AMOLED)

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: F35 / 1.0 F50 / 1.0

Pixelgröße: 17 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 1300 m 2300 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 18,7 m 15,4 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 14,0 m 11,5 m

Laser-Entfernungsmesser: nein nein

Vergrößerung: 2 – 6 x 2 – 6 x

Akkulaufzeit: 11 h 11 h

Wechselakku: ja ja

Gewicht: 440 g 460 g

Lieferumfang: IPS 7 Akku IPS 7 Akku

Ladegerät Ladegerät

Transporttasche Transporttasche

USB-C Kabel USB-C Kabel

Krypton 2 FXG50 
NETD < 40 mK
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Wärmebild-Fernglas

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Merger LRF XP50 
NETD < 25 mK

Merger LRF XL50 
NETD < 40 mK

Merger LRF XQ35 
NETD < 25 mK

Merger Merger Merger 
LRF XQ35 LRF XP50 LRF XL50 

Artikel Nr. 2212 2210 2211

Auflösung Sensor: 384 x 288 px 640 x 480 px 1024 x 768 px
(VOx) (VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1024 x 768 px 1024 x 768 px
(AMOLED) (AMOLED) (AMOLED)

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: F35 / 1.0 F50 / 1.0 F50 / 1.0

Pixelgröße: 17 µm (Pitch) 17 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 1350 m 1800 m 2300 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 18,7 m 21,8 m 24,6 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 14,0 m 16,3 m 18,5 m

Laser-Entfernungsmesser: 1000 m 1000 m 1000 m

Vergrößerung: 3 – 12 x 2,5 – 20 x 2,5 – 20 x

Akkulaufzeit: 11 h 10 h 8 h

Wechselakku: ja ja ja

Gewicht: 950 g 950 g 960 g

Lieferumfang: APS 3 Akku APS 3 Akku APS 3 Akku

Transporttasche Transporttasche Transporttasche

Ladegerät Ladegerät Ladegerät

USB Kabel USB Kabel USB Kabel
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Tierportraits / SinArtistry

Über mich…
Ich heiße Sina Blust-Dormeier und wurde1982 in
Emmendingen geboren. Ich bin verheiratet und
Mama von zwei wundervollen Jungs.

Schon als kleiner Knirps malte ich gerne Tiere
– vor allem Pferde. Kein Blatt Papier war vor mir
sicher.

Das Zeichnen brachte ich mir selbst bei. Hier half
mir nicht zuletzt auch meine Liebe zum Tier und
zur Natur. Ich beobachte gerne und stelle mir vor,
wie ich diese Momentaufnahme farblich umsetzen
kann.

Im Jahr 2020 nahm ich mein Herz, meinen ganzen
Mut zusammen und machte mich nebenberuflich
als Künstlerin selbstständig.

…und über meine Zeichnungen
Die Tierportraits fertige ich liebevoll und detailge-
treu nach Fotovorlage an. Hierzu benötige ich
detailreiche und möglichst optimal belichtete
Fotos eurer Lieblinge. Fotos in „Augenhöhe“ sind
von Vorteil, da die Augen eurer Fellnasen das
Wichtigste sind. Mit dem Zeichnen der Augen
fängt das Portrait zu leben an!

Die Materialien, welche ich für die Portraits
verwende, sind hochwertige Pastellkreidestifte,
Kreideblöcke, Panpasstelle und spezielles Pastell-
papier. Durch seine raue Oberfläche haften die
Pigmente optimal.

Falls Du auch gerne ein gezeichnetes Portrait
Deines Schatzes haben möchtest oder Du eine
Besitzerin oder einen Besitzer mit einem ein-
maligen Geschenk überraschen möchtest, melde
Dich gerne unverbindlich bei mir.

Herzliche Grüße
Sina

Wiesenstraße 71A
79312 Emmendingen
+49 (0) 177 5153282
SinaBlust@web.de
www.sinartistry.de

Sina Blust-Dormeier 
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Copterpro GmbH  |  Schillerstraße 2  |  55606 Kirn 
 06752 / 131370     info@copterpro.de 

DJI MAVIC 3 ENTERPRISE

  1x Mavic 3T Fluggerät 
 mit Wärmebildkamera

  Fernsteuerung mit display

  Akku Set mit dreifach Ladegerät

  1x MicroSD-Karte 64GB

Zusatzleistungen
  Einrichtung der gesamten Technik
  12 Monate DJI Care Basic
  Online Schulung mit Zugang 

 zu unserem  Trainingsportal 

Copterpro

Pr
ei

se
 in

kl
. M

w
St

.

DJI MAVIC 3 ENTERPRISE PREMIUM

  1x Mavic 3T Fluggerät 
 mit Wärmebildkamera

  1x DJI RC Pro Enterprise 
 Fernsteuerung

  2x Akku Set mit dreifach Ladegerät

  1x MicroSD-Karte 64GB

Zusätzliches Equipment
 1x 4er Set Walkie Talkie mit Headset

 mit Lande H
 1x 10 Zoll Monitor Akku betrieben 

6019.- €

7999.- €

UNSERE PARTNER

BESUCHEN SIE UNS AUF INSTA YOUTUBE FACEBOOK SPOTIFY 
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Wärmebild-Handgeräte

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Cyclops 325 Pro 
NETD < 25 mK

Cyclops 335 Pro 
NETD < 25 mK

Cyclops 340D 
NETD < 25 mK

Cyclops Cyclops Cyclops
325 Pro 335 Pro 340D

Artikel Nr. 9261 9262 9236

Auflösung Sensor: 384 x 288 px 384 x 288 px 384 x 288 px
(VOx) (VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1024 x 768  px 1024 x 768 px
(OLED) (OLED) (AMOLED) 

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 25 mm 35 mm 20 mm / 40 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 1300 m 1800 m 1300 m / 1500 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 18,37 m 13,10 m 22,96 m / 11,53 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 13,81 m 9,78 m 17,32 m / 8,55 m

Vergrößerung: 1 – 6 x 1 – 6 x 1 – 6 x

Akkulaufzeit: 12 h 12 h 12 h

Wechselakku: nein nein nein

Gewicht: 470 g 470 g 550 g

Maße: 62 x 63 x 181 mm 62 x 63 x 181 mm 200 x 66 x 62 mm

Lieferumfang: Aufbewahrungstasche Aufbewahrungstasche Aufbewahrungstasche

Halsband / Handschlaufe Halsband / Handschlaufe Halsband / Handschlaufe

Linsenschutzkappe Linsenschutzkappe Linsenschutzkappe

USB-Kabel USB-Kabel USB-Kabel
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Wärmebild-Handgeräte

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Cyclops 350D 
NETD < 25 mK

Cyclops 640D 
NETD < 25 mK

Cyclops 650D 
NETD < 25 mK

Cyclops Cyclops Cyclops
350D 640D 650D

Artikel Nr. 9238 9237 9239

Auflösung Sensor: 384 x 288 px 640 x 512 px 640 x 512 px
(VOx) (VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1024 x 768  px 1024 x 768 px
(AMOLED) (AMOLED) (AMOLED) 

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 25 mm / 50 mm 20 mm / 40 mm 25 mm / 50 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 1300 m / 2500 m 1300 m / 1500 m 1300 m / 2500 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 18,37 m / 9,25 m 38,33 m / 19,25 m 30,78 m / 15,38 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 13,81 m / 6,98 m 30,78 m / 15,38 m 24,55 m / 12,23 m

Vergrößerung: 1 – 6 x 1 – 6 x 1 – 6 x

Akkulaufzeit: 12 h 12 h 12 h

Wechselakku: nein nein nein

Gewicht: 600 g 600 g 600 g

Maße: 200 x 66 x 62 mm 200 x 66 x 62 mm 200 x 66 x 62 mm

Lieferumfang: Aufbewahrungstasche Aufbewahrungstasche Aufbewahrungstasche

Halsband / Handschlaufe Halsband / Handschlaufe Halsband / Handschlaufe

Linsenschutzkappe Linsenschutzkappe Linsenschutzkappe

USB-Kabel USB-Kabel USB-Kabel
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Wärmebild-Handgeräte

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Affo AP13 Affo AL19 Affo AL25

Artikel Nr. 9832 9834 9835

Auflösung Sensor: 256 × 192 px 384 x 288 px 384 x 288 px
(VOx) (VOx) (VOx)

Auflösung Display: 720 x 540 px 640 x 400 px 640 x 400 px
(LCOS) (LCOS) (LCOS) 

Bildfrequenz: 25 Hz 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 13 mm 19 mm 25 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 675 m 986 m 1298 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 23,67 m 23,67 m 18,37 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 17,67 m 17,67 m 13,81 m

Vergrößerung: 1 – 2 x 1 – 4 x 1 – 4 x

Akkulaufzeit: 9,5 h 7,5 h 7,5 h

Wechselakku: nein nein nein

Gewicht: 340 g 350 g 350 g

Maße: 160 x 60 x 60 mm 169 x 60 x 60 mm 169 x 60 x 60 mm

Lieferumfang: Hochwertige Hochwertige Hochwertige

Transporttasche Transporttasche Transporttasche

Linsenschutzkappe Linsenschutzkappe Linsenschutzkappe

USB-C / HDMI Kabel USB-C / HDMI Kabel USB-C / HDMI Kabel

Affo AP13 
NETD < 40 mK

Affo AL19 
NETD < 40 mK

Affo AL25 
NETD < 40 mK
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Wärmebild-Handgeräte

15Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Eye II Zoom Zoom
E3 Max V3 ZL38 ZH50 V2

Artikel Nr. 9841 9838 9831

Auflösung Sensor: 384 x 288 px 384 x 288 px 640 x 512 px
(VOx) (VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1280 x 960 px 1440 x 1080 px 1440 x 1080 px
(OLED) (OLED) (AMOLED) 

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 35 mm 19 mm / 38 mm 25 mm / 50 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 1800 m 2700 m 2600 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 13,10 m 24,38 m 30,78 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 9,95 m 18,20 m 22,96 m

Vergrößerung: 1 – 2 x 1 – 4 x 1 – 4 x

Akkulaufzeit: 7 h 12 h 10 h

Wechselakku: nein ja ja

Gewicht: 450 g 540 g 710 g

Maße: 65 x 64 x 186 mm 65 x 60 x 190 mm 220 x 59 x 75 mm

Lieferumfang: Hochwertige 2 x Akku 2 x Akku

Transporttasche Transporttasche Transporttasche

Linsenschutzkappe Linsenschutzkappe Linsenschutzkappe

USB-Kabel USB-Kabel / Ladegerät USB-Kabel / Ladegerät

Eye II E3 Max V3 
NETD < 50 mK

Zoom ZL38  
NETD < 25 mK

Zoom ZH50 V2 
NETD < 25 mK
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Forstbedarf
Zentrum für:

Wir kennen unsere 
Hersteller und deren 
Produkte.

Jagdbedarf
Jagdhundebedarf

… und online:

www.jagdfeeling.de

Mit uns im 
Wald daheim!

Im Ladengeschäft …

Jagdfeeling
Silbergasse 2
79359 Riegel
0 76 42 – 92 13 14

      

Broschüre_Dualoptik_2023_3_NEU_Layout 1  26.07.23  20:56  Seite 16



Wärmebild-Handgeräte

17Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

 

   
   

  

   
 

  

 
 

      

      

Finder Finder
FL35R LRF FH35R LRF

Artikel Nr. 9826 9824

Auflösung Sensor: 384 x 288 px 640 x 512 px
(VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1024 x 768 px
(OLED) (OLED)

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 35 mm 35 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 1818 m 1818 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 13,10 m 22,08 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 9,95 m 17,67 m

Laser-Entfernungsmesser: 800 m 800 m

Vergrößerung: 1 – 4 x 1 – 4 x

Akkulaufzeit: 6 h 6 h

Gewicht: 400 g 400 g

Maße: 160 x 90 x 50 mm 160 x 90 x 50 mm

Lieferumfang: Transporttasche Transporttasche

Linsenschutzkappe Linsenschutzkappe

USB-Kabel USB-Kabel

230 V Ladestecker 230 V Ladestecker

Finder FL35R LRF 
NETD < 40 mK

Finder FH35R LRF 
NETD < 35 mK
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Wärmebild Vorsatzgeräte

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Mate MAL25 
NETD < 30 mK

Mate MAL38 
NETD < 30 mK

Mate MAH50 
NETD < 25 mK

Mate Mate Mate
MAL25 MAL38 MAH50

Artikel Nr. 9866 9865 9867

Auflösung Sensor: 384 x 288 px 384 x 288 px 640 x 512 px
(VOx) (VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1024 x 768 px 1024 x 768 px
(OLED) (OLED) (OLED) 

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 25 mm 38 mm 50 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 1298 m 1948 m 2597 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 18,40 m 12,30 m 15,38 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 13,80 m 9,20 m 12,23 m

Vergrößerung: 1 – 4 x 1 – 4 x 1 – 4 x

Akkulaufzeit: 4,5 h 4,5 h 4 h 

Wechselakku: nein nein nein

Gewicht: 460 g 500 g 530 g

Maße: 132 x 62 x 68 mm 138 x 62 x 71 mm 146 x 62 x 73 mm

Lieferumfang: Fernbedienung Fernbedienung Fernbedienung

Konterring M52 Konterring M52 Konterring M52

Externer Akku mit Externer Akku mit Externer Akku mit

USB-Kabel + Halterung USB-Kabel + Halterung USB-Kabel + Halterung
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Wärmebild-Vorsatzgeräte

19Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Clip CH50W 
NETD < 40 mK

Holo HL25B LRF
Thermal Bogen Visier 
NETD < 40 mK

Clip CH50W HOLO HL25B LRF

Artikel Nr. 9837 9879

Auflösung Sensor: 640 x 512 px 384 x 288 px
(VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 800 x 600 px
(OLED) (AMOLED)

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 50 mm 25 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 2597 m 1300 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 15,38 m 18,37 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 12,23 m 13,81 m

Vergrößerung: 1 – 4 x 1 – 4 x

Akkulaufzeit: 7 h 3 h 

Wechselakku: ja ja

Gewicht: 590 g 700 g

Maße: 175 x 74 x 68 mm 245 x 115 x 75 mm

Lieferumfang: Akku-Extender 2 x Akku / Adapter / Montageschlüssel

Schutztasche Befestigungsschrauben

Fernbedienung Laser-Entfernungsmesser

USB-Daten-Video-Kabel USB-Kabel / Ladegerät (USB Lader UI2) 
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Über das Unternehmen
Türkish Hunting Actives wurde 2012 
gegründet und ist eine Organisation, 
die mit 10 Jahren Jagderfahrung 
und professioneller Teamarbeit 
gute Geschäfte macht.

Hinweis: Wir haben Reiseführer in Englisch, Deutsch,
Spanisch, Französisch und Italienisch

Wie wäre es mit 
der Jagd im Camp,
wir erwarten Sie 
mit unserem pro-
fessionellen Team.

Über WhatsApp

+90 537 362 2865
info@turkishhunting.com 
www.turkishhunting.com
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Professionelle 
Jagdorganisation

   
 

Als Jagdsymbol der Türkei leben Bezoar-Steinböcke in den Hö-
henlagen des Taurusgebirges zwischen 1000 und 2500 Metern
über dem Meeresspiegel. Die natürliche Struktur des Taurusge-
birges ist felsig und kühl. Das Gewicht des Bezoar-Steinbocks
liegt bei etwa 70 kg. Es ist bekannt, dass Bezoar-Steinböcke fast
15 Jahre alt werden und die durchschnittliche Trophäengröße
zwischen 100 und 140 Zentimetern liegt. Es ist auch sehr gut
möglich, Trophäen bis zu 145 cm zu haben. Die Jagdzeit ist vom
1. August bis 31. Dezember und vom 1. Januar bis 30. März.
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22 Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Wärmebild-Handgeräte

Falcon FH25 
NETD < 20 mK

Falcon FH35 
NETD < 20 mK

Falcon FQ35 
NETD < 20 mK

Falcon Falcon Falcon
FH25 FH35 FQ35

Artikel Nr. 9766 9765 9764

Auflösung Sensor: 384 x 288 px 384 x 288 px 640 x 512 px
(VOx) (VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1024 x 768 px 1024 x 768 px
(OLED) (OLED) (OLED) 

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 25 mm 35 mm 35 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 1200 m 1800 m 1800 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 18,37 m 13,16 m 21,97 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 13,81 m 9,86 m 17,58 m

Vergrößerung: 1 – 8 x 1 – 8 x 1 – 8 x

Akkulaufzeit: 7 h 7 h 5 h 

Wechselakku: ja ja ja

Gewicht: 500 g 505 g 505 g

Maße: 188 x 58 x 65 mm 188 x 58 x 65 mm 188 x 58 x 65 mm

Lieferumfang: 2 x 18650 Akku 2 x 18650 Akku 2 x 18650 Akku

Transporttasche Transporttasche Transporttasche

Trageriemen / Ladegerät Trageriemen / Ladegerät Trageriemen / Ladegerät

USB-C Kabel USB-C Kabel USB-C Kabel
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Wärmebild-Handgeräte

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Falcon FQ50 
NETD < 20 mK

LYNX Pro LH25 
NETD < 35 mK

Falcon LYNX
FQ50 Pro LH25

Artikel Nr. 9763 9795

Auflösung Sensor: 640 x 512 px 384 x 288 px
(VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1280 x 960 px
(OLED) (LCOS) 

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 50 mm 25 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 2600 m 1180 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 15,30 m 18,38 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 12,23 m 13,81 m

Vergrößerung: 1 – 8 x 1 – 8 x

Akkulaufzeit: 5 h 7,5 h 

Wechselakku: ja nein

Gewicht: 636 g 300 g

Maße: 200 x 78 x 68 mm 171 x 61 x 57 mm

Lieferumfang: 2 x 18650 Akku Neopren-Schutzhülle

Transporttasche Handgelenkkordel

Trageriemen / Ladegerät Reinigungstuch

USB-C Kabel USB-C Kabel
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Wärmebild- und Digital-Vorsatzgeräte

Cheetah C32F Thunder TH35PC 2.0 
NETD < 35 mK

Thunder TQ35C 2.0 
NETD < 35 mK

Digital

24 Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Cheetah C32F Thunder Thunder
Digital TH35PC 2.0 TQ35C 2.0

Artikel Nr. 9755 9735 9734

Auflösung Sensor: 2560 x 1440 px 384 x 288 px 640 x 512 px
(VOx) (VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1920 x 1080 px 1024 x 768 px 1024 x 768 px
(OLED) (OLED) (OLED) 

Bildfrequenz: 25 Hz 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 32 mm 35 mm 35 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 400 m 1800 m 1800 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 17,32 m 13,16 m 21,93 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 13,10 m 9,86 m 17,55 m

Vergrößerung: 1 x 1 x 1 x

Akkulaufzeit: 5,5 h 6,5 h 6,5 h 

Wechselakku: ja ja ja

Gewicht: 465 g 538 g 538 g

Maße: 183 x 70 x 87 mm 187 x 68 x 67 mm 187 x 68 x 67 mm

Lieferumfang: 2 x 18650 Akku 2 x 18650 Akku 2 x 18650 Akku

IR-Strahler 850 / 940 nm Transporttasche Transporttasche

Rusan Reduzierring Ladegerät Ladegerät

USB-Datenkabel USB Kabel USB Kabel
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Thunder TQ50C 2.0 
NETD < 35 mK

Raptor RH50 LRF 
NETD < 20 mK

Raptor RQ50 LRF 
NETD < 20 mK

25

Wärmebild- und Fusion Handgeräte

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

   
   

Thunder Raptor Raptor
TQ50C 2.0 RH50 LRF RQ50 LRF

Artikel Nr. 9736 9789 9788

Auflösung Sensor: 640 x 512 px 384 x 288 px 640 x 512 px
(VOx) (VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1024 x 768 px 1024 x 768 px
(OLED) (OLED) (OLED) 

Bildfrequenz: 50 Hz 25 Hz 25 Hz

Objektivlinse: 50 mm 31 mm / 50 mm 31 mm / 50 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 2600 m 400 m / 2600 m 400 m / 2600 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 15,35 m 9,25 m 15,38 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 12,28 m 6,98 m 12,23 m

Vergrößerung: 1 x 1 – 8 x 1 – 8 x

Akkulaufzeit: 6,5 h 8 h 8 h 

Wechselakku: ja ja ja

Gewicht: 553 g 1120 g 1120 g

Maße: 196 x 73 x 69 mm 218 x 155 x 88 mm 218 x 155 x 88 mm

Lieferumfang: 2 x 18650 Akku 3 x 18650 Akku 3 x 18650 Akku

Transporttasche Transporttasche Transporttasche

Ladegerät Ladegerät Ladegerät

USB Kabel USB-C Kabel USB-C Kabel
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26

Kopflampen

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

HC65 V2 LED-Kopflampe
• LED: 1x LED Rot 1x LED High CRI

Luminus SST-40-W LED
• Leuchtstärke: 1750 Lumen
• Leuchtweite: 165 m
• Spotintensität: 7000 cd
• Maße: 90,8 x 34,75 x 26,95 mm
• Gewicht: 65,5 g
• Inkl. NL2150HP Akku (5000 mAh)
• 1 × 18650 (min. 8A), 

2 × CR123, 2 × RCR123
Art. 9012

HC35 LED-Kopflampe
• LED Typ: 4 x CREE XP-G3 S3 LED
• Leuchtstärke: 2700 Lumen
• Leuchtweite: 134 m
• Magnet-Endkappe
• Maße: 12,8 cm (Länge)
• Gewicht: 112 g
• Inkl. NL2150HP Akku (5000 mAh)
Art. 9010

HC68 LED-Kopflampe
• LED: Luminus SST-40-W 

LED / rote LED / weiße LED
• Leuchtstärke: 2000 Lumen
• Leuchtweite: 202 m
• Leuchtintensität: 10300 cd
• Abstrahlwinkel: 150 °
• Neigungsgrad: bis 180 °
• Maße: 91,5 x 34,8 x 27 mm 
• Gewicht: 118 g
Art. 9014
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Wärmebild Vorsatzgeräte

27Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

VIPER 50 Next 
NETD < 50 mK

VIPER 35 
NETD < 50 mK

VIPER 35 VIPER 50 Next

Artikel Nr. 6602 6601

Auflösung Sensor: 320 x 240 px 320 x 240 px
(VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1024 x 768 px
(OLED) (OLED) 

Bildfrequenz: 60 Hz 60 Hz

Objektivlinse: 35 mm 50 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 1380 m 2160 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 10,97 m 7,68 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 8,20 m 5,76 m

Vergrößerung: 2 – 4 x 2 – 4 x

Akkulaufzeit: 5 h 5 h 

Wechselakku: ja ja

Gewicht: 254 g 295 g

Maße: 133 x 63 x 46 mm 157 x 54 x 71 mm

Lieferumfang: 2 x 18650 Akku 2 x 18650 Akku

Transporttasche Transporttasche

Trageriemen Trageriemen

Ladegerät Ladegerät
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HUNTING JBG RECECHOS
Is a hunting company specialised in the stalking bunting method, the
authentic hunting procedure.

We are a company of great experience and quality is our main con-
cern. We are professionals and the knowledge and skills that we
acquired during our vast practice of the stalking method enables us
to be able to provide a first class hunting service for our clients.

+34 653 59 01 21 / +34 962 29 01 65
huntingjbgrecechos@gmail.com
www.hunting-jbg.com
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Wärmebild Vorsatzgeräte

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

FT32 
NETD < 25 mK

FT32 LRF 
NETD < 25 mK

FT32 FT32 LRF

Artikel Nr. 9155 9155-LRF

Auflösung Sensor: 384 x 288 px 384 x 288 px
(VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1440 x 1080 px 1440 x 1080 px
(OLED) (OLED)

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 35 mm 35 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 1400 m 1400 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 13.11 m 13.11 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 9.78 m 9.78 m

Laser-Entfernungsmesser: nein 1000 m

Vergrößerung: 1 x 1 x

Akkulaufzeit: 5 h 5 h

Wechselakku: ja ja

Gewicht: 370 g 410 g

Lieferumfang: 18650 Akku 18650 Akku

Fernbedienung Fernbedienung

Transporttasche Transporttasche

USB Kabel USB Kabel
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Digitale Nachsatzgeräte

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

NV007SP NV007SP NV007SP 
850 nm ohne LRF 850 nm mit LRF 940 nm ohne LRF

Artikel Nr. 9170-850 9170-850-LRF 9170-940

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1024 x 768 px 1024 x 768 px
(OLED) (OLED) (OLED)

Auflösung Nacht- 2560 x 1440 px 2560 x 1440 px 2560 x 1440 px
sichtsensor: (2K Sensor) (2K Sensor) (2K Sensor)

Objektivlinse: 22,5 mm 22,5 mm 22,5 mm

Reichweite: 350 m 350 m 350 m

Sehfeldbreite auf 100 m: 38,87 m 38,87 m 38,87 m

Schocksicher: 6000 Joule 6000 Joule 6000 Joule

IR-Strahler: 850 nm (800 m) 850 nm (800 m) 940 nm (350 m)

Laser-Entfernungsmesser: nein ja nein

Vergrößerung: 1 - 3,5 x 1 - 3,5 x 1 - 3,5 x

Akkulaufzeit: 8 h 8 h 8 h

Wechselakku: ja ja ja

Gewicht: 290 g 290 g 290 g

Maße: 105 x 71 x 120 mm 105 x 71 x 120 mm 105 x 71 x 120 mm

Lieferumfang: Lithium Ionen Akku Lithium Ionen Akku Lithium Ionen Akku

45 mm Adapter 45 mm Adapter 45 mm Adapter

Transporttasche Transporttasche Transporttasche

USB Kabel USB Kabel USB Kabel

Pard NV007SP Pard NV007SP Pard NV007SP
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Digitale Nachsatz- und Zielgeräte

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

NV007SP NV008S NV008S 
940 nm mit LRF ohne LRF mit LRF

Artikel Nr. 9170-940-LRF 9105 9105-LRF

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1024 x 768 px 1024 x 768 px
(OLED) (VOx) (VOx)

Auflösung Nacht- 2560 x 1440 px 1920 x 1080 px 1920 x 1080 px
sichtsensor: (2K Sensor) (2K Sensor) (2K Sensor)

Objektivlinse: 22,5 mm 50 mm 50 mm

Reichweite: 350 m 230 m 230 m

Sehfeldbreite auf 100 m: 38,87 m 11,18 m 11,18 m

Schocksicher: 6000 Joule 6000 Joule 6000 Joule

IR-Strahler: 940 nm (350 m) 850 nm (350 m) 850 nm (350 m)

Laser-Entfernungsmesser: ja nein 1200 m

Vergrößerung: 1 - 3,5 x 1 – 2 x 1 – 2 x

Akkulaufzeit: 8 h 8 h 8 h

Wechselakku: ja ja ja

Gewicht: 290 g 420 g 420 g

Maße: 105 x 71 x 120 mm 182 x 70 x 53 mm 182 x 70 x 53 mm

Lieferumfang: Lithium Ionen Akku 1 x 18650 Akku 1 x 18650 Akku

45 mm Adapter Mont. für Picatinny Mont. für Picatinny

Transporttasche Transporttasche Transporttasche

USB Kabel USB Kabel USB Kabel

Pard NV007SP Pard NV008S

Achtung! Dieses Produkt 
ist ausschließlich für 
deutsche Behörden (mit 
Legitimation) und End-
kunden in EU-Ländern 
mit Freigabe erhältlich.
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Zubehör

Preise und weitere Informationen 
finden Sie auf www.dualoptik.de

Baummontierung
Universelle Baumhalterung für alle
Geräte mit ¼ Zoll Stativgewinde 
für Bäume, Äste, Säulen
Art. 2542

C-Klemmmontierung
Universelle Klemme für Nachtsicht /
Wärmebildgeräte mit ¼ Zoll Stativ-
gewinde, mit neigbarem Kugelkopf
Art. 2543

Flip-Up Smartphone-Halterung
Die Handyhalterung eignet sich für
alle Pulsar Helion Wärmebildgeräte.
Art. 2540

BT-Fernbedienung
Bluetooth Fernbedienung, passend
für Forward F455, F455S, FN455,
FN455S, Krypton XG50, FXG50
Art. 2547

32
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Akkus

Preise und weitere Informationen 
finden Sie auf www.dualoptik.de

Batterie Pack IPS 14
für Helion, Krypton und Forward 
Kapazität 12,8 Ah
Akkulaufzeit 21-26 Std. (mit Helion)
Art. 2519

Batterie Pack IPS 7
für Helion, Krypton und Forward 
Kapazität 6,4 Ah
Akkulaufzeit 10-13 Std. (mit Helion)
Art. 2517

Batterie Pack APS 2 & 3
Kapazität 3,2 Ah
Art. 2520  APS 2  Thermion
Art. 2515  APS 3  Axion / Thermion
und Merger

Batterie Pack APS 5
für Axion XQ und XQ LRF 
Kapazität 3,2 Ah
Art. 2522

34
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Ladegeräte & Akku

Preise und weitere Informationen 
finden Sie auf www.dualoptik.de

Preise und weitere Informationen 
finden Sie auf www.dualoptik.de

APS 5 Batterieladegerät
Für Aufladen der APS 5 
Batterie Packs vorgesehen
Art. 2521

APS 2/3 Batterieladegerät
Für Aufladen der APS 2 / APS 3 
Batterie Packs vorgesehen
Art. 2516

IPS Batterieladegerät
Für Aufladen der IPS5 / IPS7 /
IPS10 / IPS14 Batterie Packs
Art. 2510

Batterie Pack LPS7i
für alle Telos 
Kapazität 6,4 Ah
Art. 2504

35
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Adapter für Vorsatzgeräte

ZUBEHÖR FÜR KLEMMHÜLSEN
Unsere Verschlusskappen sind aus Aluminium gefertigt und harteloxiert. Sie 
schützen Ihr Objektiv vor Staub, Feuchtigkeit sowie mechanischen Beschädi-
gungen. Wir bieten eine geschlossene Variante und eine Version mit Kristallglas-
einsatz (Parallaxe frei) an. Kappengößen bis 61 mm und ab 62 mm sind zu beachten.

VERSCHLUSSKAPPE VERSCHLUSSKAPPE MIT GLASEINSATZ 

ZUBEHÖR FÜR DUO-VERBINDER
Für unseren DUO-Verbinder und somit auch für Ihr Vorsatzgerät bieten wir einiges
an Zubehör an. Eine Auswahl an verschiedenen Farbfiltern, ein Okular mit drei-
facher Vergrößerung oder unser Staubschutzstöpsel zum Einstecken in den 
DUO-Verbinder, bieten individuelle Ergänzungsmöglichkeiten.

FARBFILTER   GRÜN, GELB, ORANGE

OKULAR MIT DREIFACHER 
VERGRÖSSERUNG 

STAUBSCHUTZ

Auswahl-Art.-Nr. 3102 Auswahl-Art.-Nr. 3107

Art.-Nr. 3106

Art.-Nr. 3105

Auswahl-
Art.-Nr. 3108
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Adapter für Vorsatzgeräte

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Auswahl-Art.-Nr. 3100

DUO-VERBINDER
GEWINDEGRÖSSEN VON M33,5 x 0,75 BIS M52 x 0,75
Passend für alle Klemmhülsen. Nutzen Sie Ihr Vorsatzgerät auf verschiedenen 
Waffen abwechselnd - lästige Kontrollschüsse gehören der Vergangenheit an. Mit
unserer integrierten Gewindeklemmung hält das Vorsatzgerät mit geringster Klemm-
kraft, besser als jeder Konterring.

DUO-VERBINDER 

PASSEND FÜR:  
PULSAR, INFIRAY, HIKMICRO, GUIDE, LAHOUX, 
LEICA, LIEMKE, ZEISS, DEDAL, SWAROVSKI, 
NITEHOG, DIPOL, BURRIS, NIGHT PEARL 

KLEMMHÜLSEN
Ø 30 - 67 mm SOWOHL MIT ALS AUCH OHNE SCHIENE
Unsere Klemmhülsen überzeugen durch unsere bekannte Dreipunktauflage 
sowie die geringe und zieloptik-schonende Klemmkraft (1Nm). Auch bei 
stärkeren Kalibern wird dadurch ein sicherer Halt gewährleistet. Unser 
hochpräziser und wiederholgenauer Fünf-Warzen-Verschluss rundet unsere 
Adapterlösung perfekt ab.

KLEMMHÜLSEN 

PASSEND FÜR:   
SWAROVSKI, ZEISS, LEICA, SCHMIDT & BENDER, MEOPTA, LEUPOLD, KAHLES,
STEINER, DDOPTICS, BURRIS

Adapterring für das 
Infiray Okular 4x24
Art.-Nr. 3111

Auswahl-Art.-Nr. 3103
NEU
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Adapter für Vorsatzgeräte

Rusan Adapter
Mit dieser Montage kann Ihr Vorsatz-
gerät an einer Optik befestigt werden. 
Art. 7513 Viper, TA425/435/450
Art. 7514 CL 42, CH 50 Serie, 

Mate Serie, Hikmicro Serie
TH35 (+Reduzierring)

Art. 7515 JSA nightlux NV Mau,
Dedal-555

Rusan MAR (Bajonett)
Geeignet für alle gängigen Clip On 
Wärmebild-Vorsatzgeräte und Rest-
lichtverstärker. 
Art. 7525

Smartclip Adapter
Passgenau und äußerst schlank 
gebaut. Die Arretierung erfolgt 
durch den Schnellmontage-Clip.
Art. 2530 AX (für alle M52 Gewinde)
Art. 2533 Pulsar Forward
Art. 2535 Pulsar Krypton

Rusan MAR Connector
Der Verbinder wird zusätzlich für den
Rusan MAR Adapter benötigt, um 
das entsprechende Gerät montieren 
zu können.
Art. 7526

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de
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Adapter für Vorsatzgeräte

Pard ZF Schnelladapter
• Passende Optik: 35 – 47 mm
• Bajonettverschluss
• Material: Aluminium
• Zwischenringe (Kunststoff)

Lieferumfang:
• Pard Zubehör ZF Schnelladapter
• Arretierungsring
• 3 x Ausgleichsringe (Kunststoff)
Art. 9120S Pard NV007S + SP

Viewfinder IOM-4X24-1
Monokular Booster
• Maße: 56 mm (Breite Gewinde)
• Maße: 42 mm (Breite Okular)
• Maße: 115 mm (Länge)
• Vergrößerung: 4 – 24 x
• Gewindemaß: M52
• Gewicht: 250 g
• Art. 9863

Rusan Adapter Pard S/SP 
für Pard 43, 45,5 oder 47 mm, 
Zeiss Conquest, Swarovski Z8i,
Swarovski Z6i GEN.1 / 2, Zeiss V8
Art. 7518

39Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de 39Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Inklusive Einsteckhülse!
(Art. S-MAH) passend zu
ihrem Adapter. Dadurch kein
erneutes Einschießen bei 
der Nutzung notwendig.
Adapter Größe angeben.
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Digital- und Wärmebild-Zielfernrohr

40 Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Alpex A50 Stellar SQ50 
NETD < 35 mK

Stellar SH50 
NETD < 35 mK

Alpex A50
Digital Stellar SH50 Stellar SQ50

Artikel Nr. 9752 9778 9776

Auflösung Sensor: 1920 × 1080 px 384 x 288 px 640 x 512 px
(CMOS) (VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1024 x 768 px 1024 x 768 px
(OLED) (OLED) (OLED)

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 50 mm 50 mm 50 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 600 m 2600 m 2600 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 13,45 m 9,22 m 15,35 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 10,13 m 6,91 m 12,28 m

Infrarot-Aufheller: 850 nm / 940 nm nein nein

Vergrößerung: 1 – 4 x 1 – 8 x 1 – 8 x

Akkulaufzeit: 12 h 15 h 13 h

Wechselakku: ja ja ja

Gewicht: 1062 g 970 g 970 g

Lieferumfang: Batterien CR123A Batterien CR123A Batterien

Infrarot-Aufheller Transporttasche Transporttasche

Ladegerät Reinigungstuch Reinigungstuch

USB-C Kabel USB-C Kabel USB-C Kabel

Achtung! Dieses Produkt ist aus-
schließlich für deutsche Behörden 
(mit Legitimation) und Endkunden in
EU-Ländern mit Freigabe erhältlich.

Digital
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Wärmebild-Zielfernrohr

Tube TL35 V2 
NETD < 40 mK

Tube TL50 
NETD < 40 mK

Tube TL35 V2 Tube TL50

Artikel Nr. 9839 9875

Auflösung Sensor: 384 x 288 px 384 x 288 px
(VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1024 x 768 px
(OLED) (AMOLED)

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 35 mm 50 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 1800 m 2600 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 13,10 m 9,08 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 9,78 m 6,98 m

Laser-Entfernungsmesser: nein nein

Vergrößerung: 1 – 4 x 1 – 4 x

Akkulaufzeit: 15 h 15 h 

Wechselakku: ja ja

Gewicht: 950 g 985 g

Lieferumfang: 30 mm Montageringe 30 mm Montager.

Transporttasche Transporttasche

Netzstecker Netzstecker

USB-C Kabel USB-C Kabel

Achtung! Dieses Produkt ist aus-
schließlich für deutsche Behörden 
(mit Legitimation) und Endkunden in
EU-Ländern mit Freigabe erhältlich.
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Wärmebild-Zielfernrohr

42

Tube TH35 V2 
NETD < 40 mK

Tube TD50LTube TH50 V2 
NETD < 40 mK

Tube TH35 V2 Tube TH50 V2 Tube TD50L

Artikel Nr. 9836 9830 9825

Auflösung Sensor: 640 x 512 px 640 x 512 px 1440 x 1080 px
(VOx) (VOx) (VOx)

Auflösung Display: 2560 x 2560 px 2560 x 2560 px 1280 x 960 px
(OLED) (OLED) (LCOS)

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz 50 Hz

Objektivlinse: 35 mm 50 mm 50 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 12 µm (Pitch) 16 µm (Pitch)

Reichweite: 1800 m 2600 m 600 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 21,90 m 15,38 m 11,53 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 17,49 m 13,45 m 8,55 m

Laser-Entfernungsmesser: nein nein nein

Vergrößerung: 1 – 4 x 1 – 4 x 4 – 16 x opt.

Akkulaufzeit: 8,5 h 8,5 h 13 h

Wechselakku: ja ja ja

Gewicht: 915 g 950 g 1000 g

Lieferumfang: 30 mm Montageringe 30 mm Montageringe 30 mm Montager.

Transporttasche Transporttasche Transporttasche

Netzstecker Netzstecker Netzstecker

USB-C Kabel USB-C Kabel USB-C Kabel

Achtung! Dieses Produkt ist aus-
schließlich für deutsche Behörden 
(mit Legitimation) und Endkunden in
EU-Ländern mit Freigabe erhältlich.

Digital
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Wärmebild-Zielfernrohr

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de 43

RL42 Rico LRF 
NETD < 50 mK

Tube TD50L + AP13

Rico Tube Combo 
RL42 LRF TD50L             +        AP13

Artikel Nr. 9845-LRF 9833

Auflösung Sensor: 384 x 288 px 1440 x 1080 px 256 × 192 px
(VOx) (VOx) (VOx)

Auflösung Display: 1024 x 768 px 1280 x 960 px 720 x 540 px
(AMOLED) (LCOS) (LCOS)

Bildfrequenz: 50 Hz 50 Hz 25 Hz

Objektivlinse: 42 mm 50 mm 13 mm

Pixelgröße: 12 µm (Pitch) 16 µm (Pitch) 12 µm (Pitch)

Reichweite: 2179 m 600 m 675 m

Sichtfeld horizontal auf 100 m: 11,00 m 11,53 m 23,67 m

Sichtfeld vertikal auf 100 m: 8,20 m 8,55 m 17,67 m

Laser-Entfernungsmesser: 1000 m nein

Vergrößerung: 1 – 4 x 4 – 16 x opt. 1 – 2 x

Akkulaufzeit: 6 h 13 h 9,5 h

Wechselakku: ja ja nein

Gewicht: 830 g 1000 g 340 g

Lieferumfang: IBP-1 Akku 30 mm Montageringe Hochwertige

Transporttasche Transporttasche Transporttasche

Picatinny Schiene Netzstecker Linsenschutzkappe

USB-C / HDMI Kabel USB-C Kabel USB-C

Achtung! Dieses Produkt ist aus-
schließlich für deutsche Behörden 
(mit Legitimation) und Endkunden in
EU-Ländern mit Freigabe erhältlich.
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Zubehör 

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Oberschenkeltasche
• Farbe: Schwarz
• Material: Nylon
• Größenverstellbar
• Gurtlänge: 47 cm
• Gurtbreite: 7,5 cm
• Maße Hauptfach: 

8,8 x 5,8 x 27 cm
• Maße Nebenfach 

(2 x): 6,5 x 3 x 17 cm
• Gewicht: 280 g
Art. 9997

Brusttasche
• Farbe: Schwarz
• Material: Nylon
• Größenverstellbar
• Gurtlänge: 44 cm
• Gurtbreite: 11 cm
• Maße Hauptfach: 

8,8 x 5,8 x 27 cm
• Maße Nebenfach: 

(2 x): 6,5 x 3 x 17 cm
• Gewicht: 340 g
Art. 9996

Broschüre_Dualoptik_2023_3_NEU_Layout 1  26.07.23  20:58  Seite 44



Zubehör 

45Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Oberschenkeltasche
• Farbe: Schwarz
• Material: Nylon
• Größenverstellbar
• Gurtlänge: 47 cm
• Gurtbreite: 7,5 cm
• Maße Hauptfach: 

8,8 x 5,8 x 27 cm
• Maße Nebenfach 

(2 x): 6,5 x 3 x 17 cm
• Gewicht: 280 g
Art. 9997

Schultergurt
• Material: Neopren
• Schultergurt: (5 cm)
• Befestigung: 1/4 Zoll 

(0,635 cm) Stativgewinde
• Schlaufensicherung
• Schnellverschluss    
Art. 9991  Dualoptik
Art. 9992  Neutral
Art. 9993  Camouflage

Achtung:
Bei jeder Bestellung eines Wärmebild-Handgerätes 
erhalten Sie (so lange der Vorrat reicht) den Dualoptik 
Schultergurt gratis dazu.

Lieferung 
ohne Gerät

Besuchen Sie 
unseren

YouTube 
Kanal
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Akkus & Ladegerät

Preise und weitere Informationen finden Sie auf www.dualoptik.de

Li-Ion Akku Typ 16340 
• Akku Art: Lithium Ionen
• Akku Typ: 16340 / RCR123A
• Spannung: 3,7 V
• Kapazität: 650 mAh
Art. 5101

Li-Ion Akku Typ 18650 
• Akku Art: Lithium Ionen
• Akku Typ: 18650 (NL1835)
• Spannung: 3,6 V
• Kapazität: 3500 mAh
Art. 5106

Akku Bundle 
Das Nitecore Akku Bundle besteht aus einem
Nitecore NEW i4 Ladegerät + 4 x Nitecore Li-
Ion Akku Typ 16340 zum günstigeren Setpreis.
Art. 5100

+

16650 (Sanyo)
für CL42 und CH50 Modelle
• Akku Art: Lithium Ionen
• Akku Typ: 16650 UR ZTA
• Spannung: 3,7 V
• Kapazität: 2500 mAh
Art. 5052

Batteriefach-Erweiterung
für InfiRay CL42 und CH50
• Passender Akku: 16650 
• Laufzeitverlänge-

rung: bis 7 h
Art. 9813
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Klaus Krüger · Hochburger Straße 7 · 79276 Reute · Deutschland
Telefon: +49 7641 95 91 554 · info@dualoptik.de

www.dualoptik.de

Alle Preise verstehen sich inkl.19% MwSt. Wir liefern innerhalb von Deutschland
versandkostenfrei ab 100 €, darunter 5 €. Europaweit 15,99 € per DHL.

Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, diese finden Sie unter:
www.dualoptik.de/agb/

Das gesetzliche Widerrufsrecht finden Sie unter: 
www.dualoptik.de/widerrufsbelehrung

Wärmebild-Handgeräte
Seite: 4, 5, 7, 12, 13, 14, 15, 17, 22, 23

Wärmebildgeräte mit Entfernungsmesser LRF
Seite: 5, 7, 17

Wärmebild-Vorsatzgeräte, Bogen Visier LRF
Seite: 8, 18, 19, 24, 25, 27, 29

Digitales Nachtsicht-Vor/Nachsatzgerät
Seite: 24, 30, 31

Wärmebild-Ferngläser / LRF
Seite: 9, 25

Wärmebild-Zielfernrohre / LRF
Seite: 40, 41, 42, 43

Digitale-Zielfernrohre
Seite: 40, 42, 43

Kopflampen
Seite: 26

Zubehör & Adapter
Seite: 32, 37, 38, 39, 44, 45, 46

Ladegeräte & Akkus
Seite: 34, 35, 46

Broschüre_Dualoptik_2023_3_NEU_Layout 1  26.07.23  20:59  Seite 47



Jagen bei Freunden

www.nagyvadhunting.hu

2694 Magyarnándor / Ungarn
Kossuth Strasse 6/a
nagyvad.hunting@gmail.com
+36 303709476

Erleben Sie 
die einzigartige 
Natur Ungarns

Wir sprechen
deutsch!
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